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Betonteknik fra Wacker Neuson – kvalitet, du kan  
stole på:

1. Betonteknik og rådgivningskompetence -  
en enestående kombination.
Wacker Neuson byder ikke kun på et bredt produktsortiment 
til betonbearbejdning, men også på omfattende 
rådgivningstjeneste omkring dine betonprojekter. Fra 
planlægning til udførelse på stedet. Over hele verden. 
Kombinationen af teknisk viden, rådgivningskompetence og et 
globalt salgsnetværk er enestående på verdensplan.

2. Innovationskraft og projekterfaring -  
det kan du stole på.
Grunden til vores betonekspertise blev lagt for mere end 80 
år siden med opfindelsen af verdens første stavvibrator. Siden 
da har vi udviklet utallige produktinnovationer til vores kunder 
og været rådgivere og deltaget ved store betonprojekter i hele 
verden – fra Hoover-dæmningen til Olympiatårnet i München. Al 
dette know-how vil vi gerne bruge til dine projekter.

3. Høj kvalitet og pålidelighed -  
lige meget, hvad du har planlagt.
Vi udvikler og producerer vores produkter til betonkomprimering 
i Tyskland. Derved kan vi tilbyde hver kunde en individuel 
løsning. Høje kvalitetsstandarder på alle Wacker Neuson-
produkter er særligt vigtigt for os.

Wacker Neuson – all it takes!
Vi tilbyder produkter og serviceydelser, der opfylder 
dine høje krav og er perfekt egnede til en bred vifte af 
anvendelsesområder. Wacker Neuson står for pålidelighed. 
Det gælder naturligvis også for vores løsninger inden for 
betonteknik. Vi yder hver dag vores bedste for din succes. Og 
det med et stort engagement i vores opgaver.

Kompetence indenfor beton ned til mindste detalje.

Motorer med stabilt omdrejningstal
Vores motorer har en meget høj ydelse – 
helt uafhængigt af betonkonsistens eller 
strøm- og effektudsving.

Integrerede omformere
Til uafhængigt arbejde: Nogle af vores 
modeller har en integreret omformer, så 
det ikke er nødvendigt at anskaffe en 
ekstern omformer. 

Eksterne omformere 
Nøjagtig konfiguration: Til tilslutning af 
flere eller forskellige enheder har du 
et udvalg af eksterne omformere til 
rådighed.

Fint afstemt udvalg af modeller
Den rigtige løsning til enhver udfordring: 
Blandt forskellige fint afstemte 
modelstørrelser og forskellige hastigheder 
kan du vælge den model, der passer 
bedst til dine behov.

Mere end 80 års erfaring
I 1937 opfandt Wacker verdens første 
stavvibrator, og den skulle blive fulgt 
af talrige yderligere innovationer. Du 
kan også profitere af vores know-how-
forspring.

Betonspecialisterne
Vores betonspecialister rådgiver 
dig gerne i alle spørgsmål om 
betonkomprimering og hjælper med 
projektering af teknisk og økonomisk 
individuelle løsninger. 
Du kan læse mere på side 4/5

Hurtigt overblik over alle produkter indenfor betonteknik.
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Betonspecialisterne:
På partnerbasis. Rådgivende. Professionel.

Ingeniører og produktionsspecialister fra Wacker Neusonsbetonspecialister støtter dig i langt mere end salget af pålidelig 
betonteknik i høj kvalitet: Vi tilbyder kunder inden for områderne betonelementer, forskalling og anlægsbyggeri samt store 
byggeprojekter relevante projekterings og rådgivningsydelser, teknisk support og meget mere. Vi er til for dig og dine 
kunder. Globalt.

Betonelementer.

I betonelementfabrikken drejer det sig om fleksibilitet samt 
individuelle og økonomiske løsninger. Vi understøtter dig 
omfattende i planlægning af udstyr og udvikler vibrations- og 
styringsløsninger tilpasset til dine processer.

Vi tilbyder følgende for betonelementfabrikker:
• �rådgivning og planlægning af vibrations- og styringsanlæg
• �oprettelse af økonomiske koncepter og procesoptimering
• �support ved ibrugtagning
• �lande- og anvendelsesspecifikke produktvarianter

Byggepladser for in situ-
betonbyggeri.
Store byggepladser stiller store krav til planlægning, produktion 
og betonkomprimeringens kvalitet. Med mange års erfaring fra 
mange internationale betonprojekter hjælper betonspecialisterne 
dig over hele verden.

Vi tilbyder følgende til store byggepladser:
• �projektspecifikke komprimeringsløsninger baseret på 

byggepladsens produktionsplaner
• �overvågning af betonarbejder på byggepladsen
• �specielle vibrationsløsninger for in situ-betonbyggeri

Fabrikation af betonelementer.

Produktive anlæg i betonelementfabrikker kræver komponenter, 
der er tilpasset præcist til hinanden. Vi tilbyder dig moderne 
og konstruktionsspecifikke vibrationsløsninger til alle 
produktionsanlæg og formkoncepter - fra vibrations- og 
styringsteknik til industriel automatisering. 

Vi tilbyder følgende for produktionsanlæg til 
elementfremstilling:
• �kundeorienterede, økonomisk rentable, komplette løsninger
• �assistance i alle projektfaser over hele verden
• �ibrugtagning hos slutkunder udført af erfarne 

anvendelsesspecialister
• �hurtige reaktionstider takket være det omfattende 

internationale Wacker Neuson salgs- og servicenetværk

Hele verden satser på ekspertise 
fra Wacker Neuson.

Du aner nok ikke, i hvor mange betonelementer over hele 
verden, der er know-how fra Wacker Neuson - derunder 
også mange flagskibsprojekter, som har lavet furore overalt 
i verden, som den 36 km lange Hongkong-Zhuhai-bro, 
udbygningen af panamakanalen eller Burj Khalifa i Dubai.

Planlægger du noget stort? Vi understøtter også gerne i 
alle faser i dine projekter - lige meget om det er indenfor 
brobyggeri, anlægsbyggeri eller specialbyggeri, indenfor 
tunnel- eller slusebyggeri - og lige meget om, du er 
leverandør eller bygherre.
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Du kan læse mere om betonspecialisterne fra 
Wacker Neuson her:  
www.wackerneuson.com/concretesolutions
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ACBe
ACBe

IEe

Bærbart stavvibratorsystem

ACBe (Akku Converter Backpack) er det første bærbare 
batteridrevne højfrekvens-stavvibratorsystem i verden. Der-
med bliver betonkomprimeringen mere sikker og komforta-
bel for brugeren: 

• �Alle kabler tilsluttes direkte på ACBe og ligger således 
ikke længere i den våde beton

• �Brugeren kan bevæge sig frit uden at være afhængig af 
en strømkilde eller skulle passe på kabler, der ligger på 
jorden

• �Omformeren, der er integreret i rygsækken, garanterer en 
sikker beskyttelses-lavspænding på 34 V

• �Lavere tidsforbrug, da stavvibratoren ikke skal tilsluttes 
på ny, og omformeren ikke skal flyttes

Betonkomprimering helt uden støj:  
Lydstyrken på en kørende ACBe  
med stavvibrator svarer med mindre end 
70 decibel omtrent til en normal samtale.**

Maksimal bevægelses-
frihed: Med ACBe har 
du alt, hvad du behøver 
til betonkomprimering.

Større sikkerhed på 
byggepladsen: Intet langt 
strømkabel, der lander 
i den våde beton eller 
medfører fare for at snuble.

Udtageligt batteri: 
Kan nemt skiftes og 
anvendes i andre 
batteridrevne enheder fra 
Wacker Neuson.

Bærekomforten ved ACBe taler for sig selv: Rygsæk-
systemet er udviklet i samarbejde med en førende mær-
keproducent. Den samlede vægt på kun 10 kg fordeles 
ergonomisk over flere belastningspunkter.

*�CO2-emissioner over hele levetiden, direkte og indirekte, herunder batteriproduktion og energiudvinding (EU-mix), sammenlignet med et konventionelt produkt fra samme klasse.
** �Decibel-værdien angiver emissionslydtryksniveauet (LpA). Det angiver maskinens støjemission på det pågældende arbejdssted.

0706

ACBe udleder op til 70 % færre CO2-emissioner end 
benzindrevne statvibratorer.* Den gavner dog ikke kun 
miljøet men giver også konkrete økonomiske fordele: 

• �Batteriet kan anvendes til al zero emisson-
entreprenørmateriel

• �Betydeligt lavere driftsomkostninger, da elektromotoren 
er vedligeholdelsesfri, og der ikke er udgifter til benzin

• �Fremragende komprimeringsydelse takket være 
højfrekvensdrift med stabilt omdrejningstal

• �Perfekt egnet til udlejning: Batterirygsækken kan 
kombineres med forskellige vibratordele

Opladning og transport med systemet.
Batteri og oplader opbevares sikkert i de praktiske 
Systainer-bokse. Læs mere på side 19.

Den passende løsning til enhver 
anvendelse.
Vibratordelene fås med forskellige slangelængder og 
vibratorflaskestørrelser.

Beskyttelsesslanger (m) 1,5 3 5

Vibratorhoveddiameter (mm)
38 45 58



Stavvibratorer til ethvert krav.

Stavvibratorer med høj ydelse er uundværlige til komprimering. Wacker Neusons produkter leverer de bedste arbejdsresultater: Med 
motorer, der er udviklet specielt til anvendelse i frisk beton, er de slidstærke og robuste produkter yderst pålidelige til komprimering og 
byder på høj sikkerhed under enhver arbejdsproces.
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IRFUflex

IRFU

ACBe

IREN

IEC

IE

HMS

Advanced-linjen 
for alle standard-
anvendelser.

• �2 �modelserier fås:  
IEC med omformer 
IE uden omformer

• �Robust kvalitet med et godt pris-
ydelsesforhold

• �Højfrekvensteknologi giver et godt 
komprimeringsresultat

Premium-linjer til enestående komfort og 
maksimal fleksibilitet.
• �Højfrekvensteknologi med fremragende komprimeringsydelse
• �Lang levetid på grund af robuste komponenter forarbejdet i høj kvalitet

Kabelbundne stavvibratorer:
• �3 modelserier med mange 

forskellige varianter og 
størrelser: IREN, IRFU, 
IRFUflex

Batteridrevet stavvibrator ACBe:
• �Batteridrevet højfrekvens-

stavvibratorsystem
• �Kan bæres som rygsæk

> Side 10

Basic-linjen til enkel 
arbejdskomfort.
• �Individuelt konfigurerbare, fleksible 

aksler, vibratorflasker og motorer i 
forskellige ydelsesklasser

0908

Basic

Advanced

Premium

Basic-serien.

Fleksibilitet og økonomi, der imponerer: Den 
modulopbyggede HMS-serie kan konfigureres individuelt - 
helt præcist til dine krav.

1. �Fleksibel aksel: Stålnet og ekstra beskyttelse med 
spiralstål giver en stor modstandsdygtighed over for 
knæk.

2. �Vibratorflaske: God komprimeringsydelse med høj 
slidstyrke og lang levetid takket være induktionshærdet 
vibratorflaske.

3. �Drivmotor: Du kan vælge mellem forbrændings- 
eller elektromotor i forskellige ydelsesklasser, med 
snapkobling og effektivt luftfilter, som er let at betjene.

HMS

1. 2.

3.

Advanced-serien.

Et gennemtænkt materielkoncept i solid udførelse: 
Modelserierne IE og IEC fra Wacker Neuson garanterer en 
pålidelig ydelse, når det drejer sig om betonkomprimering. 

• ��Højfrekvensteknologi giver gode resultater ved 
betonkomprimering

• �Robust kvalitet med et godt pris-ydelsesforhold 
• �Holdbare og slidstærke vibratorflasker – ekstra forstærket 

i nederste tredjedel 
• �Slidstærkt fødekabel af PUR

Økonomisk løsning: Opnå 
perfekt komprimeret beton med 
komfortabelt arbejde.

Basic Advanced

Reduktion af udstyr: IEC-
serien har integreret en 
frekvensomformer, det gør 
ekstra produkter overflødige.

Solid højfrekvens- 
stavvibrator, der sikrer optimale 
resultater ved et fordelagtigt 
forhold mellem ydelse og kvalitet.

IEC

Vibratorhoveddiameter (mm)

Vibratorflaskelængde (mm) 345 382 400

38 45 58

IE og IEC: maks. 10 mLængde på beskyttelsesslange

Vibratorflaskestørrelser:
der kan vælges mellem 3:

IE

Yderligere detaljer om alle stavvibtator-systemer findes på:  
www.wackerneuson.com/internal-vibrators



Alt-i-én:  
Komplet system med omformer og batteri i en enkelt rygsæk.

IREN

IRSEN

ACBe

Stavvibrator IRFU og IRSE-FU.

Takket være den integrerede frekvensomformer er højfrekvens-
stavvibratorerne i IRFU-serien meget velegnede til uafhængigt 
arbejde.

• �Integreret frekvensomformer 
• �Problemfri drift, også ved svingende indgangsspændinger fra 

en generator 
• �Takket være den særligt beskyttede elektronik er omformeren 

slitagefri

Stavvibrator IREN og IRSEN.

Højfrekvens-stavvibratorerne imponerer over hele linjen, også under hårde 
arbejdsbetingelser, og giver en konstant høj komprimeringsydelse. 

• �Integreret termobeskyttelsesafbryder
• �Vibratorflaske fuldt hærdet 
• �Der tilbydes modeller med yderst holdbar, gummikappe, optimalt til 

beskyttelse af forskallingen

IRSE-FU

IRFU

Modulopbygget stavvibrator-system IRFUflex.

Maksimal fleksibilitet og reducerede omkostninger: 
Vibratorflasker fra IRFUflex-serien kan udskiftes med få 
håndgreb. Dette er muligt takket være modulopbygningen med 
et koblingssted, der er meget nemt at betjene. 

• �Reducerede anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger 
takket være de udskiftelige dele

• �Koblingsdele for hurtig på- og afskruning af vibratorflasker
• �Varianter med og uden gummispids

Fleksibel modulserie til optimal komprimering:
Omformerdelen kan kombineres med 4 forskellige 
vibratorflasker (Ø 30–58 mm) i valgfri slangelængde op til 
10 m.

2.1.

Alle IRFU, IRSE-FU og IRFUflex har 
Bodyguard®:
• �For en nem tilslutning til enhver strømkilde
• �Optimal brugerbeskyttelse: Afbryder strømforsyningen 

ved behov inden for 3 msek.
• �Særlig praktisk: Ved udskiftning af kablet kan 

Bodyguard® genanvendes

Vibratorflaskestørrelser:  
der kan vælges mellem 5:

Vibratorhoveddiameter (mm)

Vibratorflaskelængde (mm) 400

58

382

45

345

3830

353 490

65

IRFU og IRFUflex: maks. 10 m
  

IREN: maks. 18 m

Længde på beskyttelsesslange

Premium-serien.

Udviklet og 

produceret i 

Tyskland

Praktisk styrehåndtag til 
bekvem komprimering af store 
flader.

Meget højtydende højfrekvens-stavvibrator,  
der fås i forskellige modelstørrelser.

Alt-i-én: Højfrekvens-stav-
vibratoren med omformer 
og operatørbeskyttelsessy-
stemet Bodyguard.

For en endnu mere komfortabel 
håndtering har IRSE-FU-serien et 
Low Vib-håndtag.

Til forskel fra IREN-serien har denne model 
også et praktisk håndtag.

Pålidelig og robust:  
Man kan vanskeligt forestille 
sig en byggeplads uden 
stavvibratorer fra Wacker Neuson.

Premium

1110
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AR26

Formvibratorer.

Hvad enten det drejer sig om forskalling på byggepladsen 
eller forme til fremstilling af tunge eller lette elementer, 
materialetransport eller andre industrielle anvendelser: 
Wacker Neuson tilbyder over 40 effektive formvibratorer 
med forskellige hastigheder og spændinger. Spørg vores 
betonspecialister om rådgivning til at finde den perfekte løsning 
til dit projekt. De hjælper med det rigtige valg af vibratortype 
og -størrelse, og rådgiver i  spørgsmål indenfor strømforsyning 
og styringsteknik samt om montering og ibrugtagning. Således 
opnår du det optimale resultat for din produktion. 

• �Hastighedsstabil asynkronmotor
• �Fint afstemt udvalg af modeller: Alle vibratorer kan fås i mange 

forskellige spændings-/frekvensområder
• �Forskellige spændings- og hastighedsvarianter
• �Udvikling og produktion Made in Germany
• �Mange forskellige monteringsbeslag for en optimal fastgørelse 

på forskallinger

AR43

Ideel til 
overfladebeton – 
er særligt egnet til 
anvendelse på in situ-
betonbyggeri pga. sin 
lave vægt.

Ideel til anvendelse på lette 
og mellemtunge forskallinger i 
betonelementfabrikker.

Det rigtige 
valg til tung 
elementforskalling og 
materialetransport.

Optimal til anven-
delse i beton- og be-
tonelementfabrikker.

AR75

AR63

AR54

Perfekt til punktuel anvendelse 
på byggepladsen: ARFU26 har 
en integreret omformer.

Fleksibel til betonarbejde på byggepladsen.
Til AR26 fås et stort udvalg af monteringsbeslag fra Wacker Neuson. Disse kan 
monteres på alle gængse forskallinger.

Løsning af materiale i 
siloen.

AR34

1312

Den praktiske hjælper: 
overfladebetonudstyr.

Med dette udstyr er du godt 
rustet til komprimering 
af overfladebeton af høj 
kvalitet. Den stabile trækasse 
på en stålplade indeholder en 
frekvensomformer, en formvibrator 
og monterings- beslag.



Elektroniske frekvensomformere.

Nominel strøm A FUE M/S 75A FUE M/S 85A

Nominel strøm A 75,0 85,0

Antal stikdåser (32A) 4 / 6 4

IREN30, IE38 3,5 / 5 4 / 6 4

IREN38, IE45 7,5 / 8 4 / 6 4

IREN45, IE58 10,0 /12,2 4 / 6 4

IREN58 17,3 4 / 4 4

IREN65 25,0 2 / 3 0

AR26/6/042 9,0 4 / 6 4

Frekvensomformere i FUE-serien imponerer med deres lette og kompakte 
konstruktion. Takket være aluminiumskonstruktionen er de meget nemme 
at håndtere. Selv under vedvarende drift leverer de maksimal ydelse.

Imponerende: Kvalitetselektronikken  
og det aktive kølesystem.

FUE M/S 75A

Antal stavvibratorer og formvibratorer, der kan sluttes til frekvensomformeren:
Ideel til let forskalling som 
kassetteforskalling og forskallingsvogn.

PEV-serien.

Skræddersyede vibrationsborde.

PEV-seriens pneumatiske formvibrator er det første valg til 
vedvarende anvendelse eller manglende strømforsyning. Takket 
være den enkle, robuste model er den særlig holdbar med 
minimal vedligeholdelse.

• �5 modeller med forskellig vibrationsfrekvens og centrifugalkraft 
til lette til tunge forskallinger

• �Som standard er de inklusive snap-fastgørelsesklemmer og 
betjeningsvejledning

Vibrationsborde har fleksible anvendelsesmuligheder i den industrielle betonforarbejdning, om 
det er til de små modelserier, specialdele eller til aflastning af serieproduktionen. Wacker Neuson 
producerer alle vibrationsborde efter kundens nøjagtige krav - i størrelse, udstyr og funktion.

Laboratorieborde
• Fast eller variabel vibrationsfrekvens
• Høj komprimeringsydelse
• �Holdbar pga. konstruktion i høj kvalitet

Vibrationsbukke
• �Mange anvendelsesmuligheder i produktionen
• �God driftsøkonomi pga. en nem konstruktion
• Robust og pålidelig

Støjsvage vibrationsborde VT
• �Lav støjudvikling
• �Høj kvalitet af overfladebeton pga. jævn komprimering
• �Permanent formstabil pga. fordeling over hele overfladen

komplet  
formonteret:  

Takket være Plug&Play 
kan du straks begynde 

med produktionen.

PEV27

VT

FUE-M38

Stationære frekvensomformere.
De stationære frekvensomformere egner sig især til betonelementfabrikker. Her kan de 
integreres i et komplet koblingsanlæg og har skræddersyede tilpasningsmuligheder.

• �Kan anvendes i industrien pga. komponenter i høj kvalitet
• �Lang levetid
• �Driftssikker: Det indvendige er beskyttet idealt mod miljøpåvirkninger som høj 

luftfugtighed.
• �Radiostyring og SPS-styring kan integreres i alle produkter
• �Tilpasning af alle produkter alt efter projekt er muligt

(Standard-) effekttrin 17A, 23A, 31A, 43A, 57A, 71A*

Husstørrelse 1 (17-43A) mm (LxBxH) 800x1.200x400*

Husstørrelse 2 (57+71A) mm (LxBxH) 800x1.600x500*

Perfekt tilpasset til  
hyppigt varierende krav.

* Yderligere størrelser og effekttrin kan fås efter ønske. 1514



Effektivt køleribbedesign til absolut 
pålidelig drift - også ved tilsmudsning 
med beton.

Nem transport takket være det 
praktiske håndtag og den lave vægt på 
kun 8,9 kg.

Højfrekvens-omformere.

FUH-serien indeholder innovative frekvensomformere med højfrekvens-teknologi. Dette muliggør særligt kompakte dimensioner og 
en ekstrem lav vægt sammenlignet med elektroniske omformere. En pålidelig og stabil strøm- og spændingsforsyning, også ved 
permanent drift, kendetegner disse omformere. FUH-serien findes i tre forskellige effektklasser med op til 6 strømudtag. 

• Ekstremt let og dermed nem at transportere
• Den store driftslampe muliggør til enhver tid en enkel funktionskontrol 
• Overlastbeskyttelsen beskytter den tilsluttede maskine mod for højt strømforbrug.
• FUH70 fås også med regulerbar frekvens
• Det robuste hus af aluminium er modstandsdygtigt over for skader
• �Fremragende varmeafledning: Det effektive kølekoncept garanterer en stabil og pålidelig ydelse -  

også ved permanent drift
• Helt vedligeholdelsesfrie

Nominel strøm A FUH20 FUH35 FUH70

Nominel strøm A 20 35 58

Antal stikdåser (32A) 1 2 4/6

IREN30, IE38 3,5 / 5 1 2 4/6

IREN38, IE45 7,5 / 8 1 2 4/6

IREN45, IE58 10,0 /12,2 1 2 4/6

IREN58 17,3 1 2 4/4

IREN65 25,0 0 1 2/2

AR26/6/042 9,0 1 2 4/6

Antal stavvibratorer og formvibratorer, der kan sluttes til 
frekvensomformeren:

Det stabile håndtag 
designet til praktisk 
kabelopvikling sørger 
for nem transport.

FUH20

FUH70

FUH35

FUH20/1/042 FUH35/2/042 FUH70/4/042* FUH70/6/042**

Vægt (kg) 8,9 15,4 24,4 27,1

Udgangsstrøm (A) 20 35 58 58

Antal strømudtag (stk.) 1 2 4 6

* fås også med frekvensindstilling  ** fås kun med frekvensindstilling
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ACBE

SPECIFIKATION ENHED

Vægt uden batteri kg 4,2

Driftsvægt med BP1000 kg 13,5

Mærkestrøm A 20

Mærkespænding V (3~) 51

Udgangsfrekvens Hz 200

Udgangsydelse kW 0,79

Dimensioner (L x B x H) mm 296 x 236 x 561

Kapslingsklasse IP24D
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IEe38 IEe45 IEe58

SPECIFIKATION ENHED

Vibratorhoveddiameter mm 38 45 58

Mærkestrøm A 6,2 9,9 –

Mærkespænding V (3~) 34 34 34

Udgangsfrekvens Hz 200 200 200

Udgangsydelse kW 0,29 0,47 –

Slangelængde m 1,5 / 3 / 5 1,5 / 3 / 5 1,5 / 3 / 5

Vægt kg 4 / 5,2 / 6,4 5,2 / 6,3 / 8,8 7,7 / 9,5 / 2,1

Driftstid pr. batteriopladning Timer 4 3 2

Kapslingsklasse IP67 IP67 IP67

B
AT

T
E

R
I

BOB5 BOB10 BOB14

SPECIFIKATION ENHED

Vægt kg 6,3 9,4 9,6

Dimensioner (L x B x H) mm 220 x 290 x 197 220 x 290 x 197 220 x 290 x 197

Kapacitet Ah 10 20 28

Energiindhold Wh 504 1.008 1.425

Mærkespænding V 51 51 51

O
P

LA
D

E
R

E BOB5 BOB10 BOB14

SPECIFIKATION ENHED

Standardoplader BOC7 Timer 1,5 2,5 4,6

Hurtigoplader BOC13 Minutter 50 80 112

Tekniske data

Du skal aldrig bukke dig mere:
med armeringsbinder DF16.

Med armeringsbinder fra Wacker Neuson er det slut med at stå i bøjet stilling og binde 
armeringsstål med en tang. Perfekt til klassik arbejde på armering og til let fiksering af plastrør 
- alt sker i en sund opretstående kropsstilling. Maskinen fungerer helt mekanisk. Det betyder: 
ingen batteriopladningstider eller dyre reservebatterier. Det praktiske hylster kan fastgøres i 
bukselinningen. Oplev vores innovationer live nu: www.wackerneuson.com/DF16

Stærke bokse fra Battery One.
Battery One er et batterisystem på tværs af producenter med batterier, der kan anvendes 
i vores batteri-omformer-rygsæk ACBe. Til disse batterier tilbyder Battery One praktiske 
transport- og ladebokse af mærket Systainer.

Transportboks: 
Transportboksen beskytter batterierne fra Battery 
One optimalt mod snavs og beskadigelse.

Ladeboks:
Ladeboksen er en hurtigoplader, der er integreret i 
Systainer, til batterier fra Battery One.

Fordeling, afretning, komprimering:
med bjælkevibrator P35.

Under bearbejdning af betongulve klarer vores motordrevne bjælkevibrator tre arbejdstrin på samme tid. Tilmed er den ikke bare 
ekstrem praktisk, men også let at betjene. Den kan let flyttes på betonnen og leveres vha. sine løftehåndtag - takket være indstillelig 
centrifugalkraft - førsteklasses resultater på alle betontyper.

• �Meget mobilt maskinkoncept
• �Let at betjene
• �Indkapslet excenterhus til  

beskyttelse mod tilsmudsning fra  
beton og stænkvand

P35

DF16

• �Variabel: til horisontal anvendelse (lofte, bundplader) men 
også til vertikal anvendelse (vægge, søjler)

• Præcis: ensartet bundne, stramme knuder
• �Ergonomisk: minimeret sundhedsrisiko pga. anatomisk 

korrekt, opret holdning
• Komfortabel: let og kan betjenes med kun en hånd
• �Effektiv: op til 1.000 knuder i timen
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Hurtigopladningsboks Transportboks Kombineret transport- 
og opladningsboks



Tekniske data

FU
FL
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X

FUflex4/230

IR
FL

E
X

IRflex30 IRflex38 IRflex45 IRflex57

SPECIFIKATION ENHED SPECIFIKATION ENHED

Vægt kg 9,4 Vægt kg 6,7 10,7 12 17

Udgangsspænding V 220 Vibratorhoveddiameter mm 30 38 45 57

Mærkestrøm A 6
Længde beskyttelsesslange 
maks.

m 10 10 10 10

Udgangsstrøm A 3,5 Frekvens Hz 200 200 200 200

Tilslutningsledning m 15 Svingninger o/min 12.000 12.000 12.000 12.000

* �Angivelserne er uforbindende, baseret på vores kunders praktiske erfaringer under bestemte driftsforhold. Ved specielle rammebetingelser kan disse angivelser variere.  
Vi anbefaler altid først at udføre en test under de reelle anvendelsesbetingelser.     ** Beskyttelsesslanger fås i forskellige længder.
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IREN30 IREN38 IREN45 IREN58 IREN65 IRSEN30 IRSEN38 IRSEN45

SPECIFIKATION ENHED  Premium 

Vibratorhoveddiameter mm 30 38 45 58 65 30 38 45

Virkningsdiameter* cm 40 50 60 85 100 40 50 60

Spænding V 42 42 / 250 42 / 250 42 / 250 42 42 42 42

Strøm A 3,5 7 / 1,4 10 / 1,85 17,3 / 3 25 3,5 7 10

Frekvens Hz 200 200 200 200 200 200 200 200

Beskyttelsesslange**/tilslutningsledning m 18 / 15 18 / 15 18 / 15 18 / 15 18 / 15 0,8 / 15 0,8 / 15 0,8 / 15
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 IRSEN57 IRFU30 IRFU38 IRFU45 IRFU57 IRFU65
IRSE-
FU45

IRSE- 
FU57

med integreret omformer

SPECIFIKATION ENHED  Premium 

Vibratorhoveddiameter mm 57 30 38 45 57 65 45 57

Virkningsdiameter* cm 85 40 50 60 85 100 60 85

Spænding V 42 / 250 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220 – 240, 1~ 220–240, 1~ 220 – 240, 1~

Strøm A 17,3 / 3 2,2 3,5 4,8 6 10 4,8 6

Frekvens Hz 200 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60

Beskyttelsesslange**/tilslutningsledning m 0,8 / 15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 0,8 / 15 0,8 / 15
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V
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IE38 IE45 IE58 IEC38 IEC45 IEC58

med integreret omformer

SPECIFIKATION ENHED  Advanced 

Vibratorhoveddiameter mm 38 45 58 38 45 58

Virkningsdiameter* cm – – – – – –

Spænding V 42 42 42 220-240 220-240 220-240

Strøm A 5 8 12 3 4 5

Frekvens Hz 200 200 200 50-60 50 – 60 50 – 60

Beskyttelsesslange**/tilslutningsledning m 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15

A
R

M
E

R
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G
S
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DF16*

SPECIFIKATION ENHED

Driftsvægt kg 2,2

Antal bindere pr. binderstrimmel 
(magasin)

Styk 77

Bindehastighed knuder/t omkring 1.000

Bindehastighed sek./knude omkring 0,8

Udvendig diameter på de  
rundmaterialer, der skal forbindes

mm Min. 6 + 6 /  
Maks. 16 +16

Binder bestillingsstørrelser  
(forkobret ståltråd)

Karton: 7.700 bindere  
Palle: 138.600 bindere

* �Anerkendt for enestående ydelse inden for arbejds- og sundhedssikkerhed i byggeriets 
erhvervssammenslutning

B
JÆ

LK
E

V
IB

R
AT

O
R P35

SPECIFIKATION ENHED

Driftsvægt kg 15,5

Drev Luftkølet encylindret  
firetakts-benzinmotor

Effekt kW/HK 1,2 / 1,6

Ved omdrejningstal o/min 7.000
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E
R FUE10

42/200W
FUE10

250/200W
FUE M/S

75A
FUE M/S

85A
FUE M/S

225A

SPECIFIKATION ENHED

Vægt kg 87 87 29,5 42 150

Indgangs-/Udgangsspænding V 400 / 42, 3~ 400, 3~ / 250, 3~ 400 / 42, 3~ 400 / 42, 3~ 400 / 42, 3~

Indgangs-/Udgangsfrekvens Hz 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200 50 – 60 / 0 – 200

Indgangs-/Udgangsstrøm A 24,5 / 145 24,5 / 25 13,7 / 75 13 / 85 29 / 225

Fødekabel m 3 3 2,5 2,5 –

Antal stikdåser Styk – – 4*** 4 –

* Variant med 0 - 200 Hz kan fås    ** Variant med 4 stikdåser kan fås    *** Variant med 2 eller 6 stikdåser kan fås
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R FUH20/  

1/042
FUH35/
2/042

FUH70/
4/042*

FUH70/ 
6/042**

SPECIFIKATION ENHED

Vægt kg 8,9 15,4 24,4 27,1

Indgangs-/Udgangsspænding V 230 / 42 230 / 42 230 / 42 230 / 42

Indgangs-/Udgangsfrekvens Hz 50 / 200 50 / 200 50 / 200 50 / 200

Indgangs-/Udgangsstrøm A 7,8 / 20 9,5 / 35 16 / 58 16 / 58

Fødekabel m 1,5 1,5 1,5 1,5

Antal stikdåser Styk 1 2 4 6

* fås også med frekvensindstilling  ** fås kun med frekvensindstilling
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H25 H25S H25HA H35 H35S H35HA H45 H45S H45HA H50HA H55 H65

SPECIFIKATION ENHED  Basic 

Diameter mm 25 25 26 35 35 36 45 45 45 50 57 65

Længde mm 440 295 380 410 310 405 385 305 390 395 410 385

Vægt kg 1,3 0,8 1,3 2,1 1,6 2,3 3,4 2,8 3,3 3,9 5,3 6,2
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SM1-E SM2-E SM4-E SM0-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S

SPECIFIKATION ENHED  Basic 

Længde m 1 2 4 0,5 1 2 3 4 5 7 9

Vægt kg 1,5 2,5 4,3 1,3 2,7 4,3 5,9 7,1 9,3 12,9 15,1

D
R

E
V

M1500 M2500 A5000/160

SPECIFIKATION ENHED  Basic 

Drev Beskyttelsesisoleret 
universalmotor

Beskyttelsesisoleret 
universalmotor

Luftkølet encylindret  
firetakts-Honda-benzinmotor

Spænding V 230 230 –

Strøm A 6,5 7,8 –

Effekt kW 1,5 1,8 4

Vægt kg 5,3 5,9 23,7

Der kan fås et praktisk hylster til 
armeringsbinder DF16, som let kan fastgøres til 
bukselinningen.



Tekniske data
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AR26/3/230w AR26/3/400 AR26/3,6/230 AR26/6/042 AR26/6/042 AR26/6/042cs AR26/6/250 ARFU26/6/115UK ARFU26/6/230 AR34/3/230v**

SPECIFIKATION ENHED  2´er-serie 

Omdrejningstal o/min 3.000 3.000 3.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 – 5.220

Maks. centrifugalkraft kN 3,00 3,00 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 0 – 6,93

Spænding* V 230, 3~ 400, 3~ 230, 3~ 42, 3~ 42, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 110 – 130, 3~ 220 – 240, 3~ 0 – 400, 3~

Strøm A 1,75 0,57 1,1 8,0 8,0 8,0 1,35 12,0 6,0 1,3

Vægt kg 7,0 6,2 5,5 6,3 6,5 7,5 4,6 18,0 18,0 6,3

Fastgørelse (længde x bredde) mm 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 90 x125 120 x120
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AR34/3/400 AR34/6/042 AR34/6/250 AR43/3/230v* AR43/3/400 AR43/6/042 AR43/6/250 AR52/6/042 AR52/6/250 AR52/9/042

SPECIFIKATION ENHED  3'er serie  4'er serie  5'er serie 

Omdrejningstal o/min 3.000 6.000 6.000 0 – 5.220 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 9.000

Maks. centrifugalkraft kN 3,47 6,98 6,98 10,42 10,02 10,02 10,02 14,14 14,14 13,77

Spænding* V 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 0 – 400, 3~ 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~

Strøm A 0,75 9,0 1,7 1,5 0,6 12,0 2,0 18,2 2,7 14,0

Vægt kg 7,0 5,9 5,9 8,8 12,2 8,4 8,4 18,6 18,6 17,9

Fastgørelse (længde x bredde) mm 120 x120 120 x120 120 x120 90 x154 90 x154 90 x154 90 x154 120 x120 120 x120 120 x120
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AR53/3/400 AR53/6/042 AR53/6/250 AR53/9/042 AR53/9/250 AR54/6/250 AR63/6/250 AR64/1,5/400 AR64/3/230 AR64/3/400

SPECIFIKATION ENHED  5'er serie  6'er serie 

Omdrejningstal o/min 3.000 6.000 6.000 9.000 9.000 6.000 6.000 1.500 3.000 3.000

Maks. centrifugalkraft kN 14,14 14,14 14,14 13,77 13,77 14,23 19,03 5,05 16,05 16,05

Spænding* V 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 250 250, 3~ 250, 3~ 400, 3~ 230, 3~ 400, 3~

Strøm A 1,7 18,2 2,7 14 2,4 3,1 3,3 1,4 3,0 1,7

Vægt kg 16,8 12,3 11,6 11,6 11,6 13,4 13,9 21,0 18,7 18,7

Fastgørelse (længde x bredde) mm 90 x154 90 x154 90 x154 90 x154 90 x154 120 x120 90 x154 120 x120 120 x120 120 x120
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AR64/6/042 AR64/6/250 AR64/9/042 AR75/1,5/400 AR75/3/230v* AR75/3/400 AR75/6/042 AR75/6/250 AR75/9/042 AR75/9/250

SPECIFIKATION ENHED  6'er serie  7'er serie 

Omdrejningstal o/min 6.000 6.000 9.000 1.500 0 – 5.220 3.000 6.000 6.000 9.000 9.000

Maks. centrifugalkraft kN 19,03 19,03 18,14 10,29 24,12 25,23 26,56 26,56 26,38 26,38

Spænding* V 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 400, 3~ 0 – 400, 3~ 400, 3~ 42, 3~ 250, 3~ 42, 3~ 250, 3~

Strøm A 21,5 3,1 16,0 3,4 3,8 2,4 32,0 7,5 28,0 4,3

Vægt kg 13,8 13,8 12,9 36,5 30,5 33,0 26,8 26,8 27,5 27,5

Fastgørelse (længde x bredde) mm 120 x120 120 x120 120 x120 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180 95 x180

	 *	Kan fås med yderligere frekvenser/spændinger
** 	Formvibratoren har en variabel hastighed på 0 - 5.220 o/min.

3'er serie
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R
 P

E
V PEV10 PEV14 PEV27 PEV45 PEV60

SPECIFIKATION ENHED

Omdrejningstal o/min 16.500 16.000 16.000 8.000 14.500

Centrifugalkraft kN 10 14 27 45 60

Luftforbrug l/min 1.100 1.200 1.600 1.800 1.800

Driftstryk bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Vægt (uden monteringsbeslag) kg 7,2 7,3 14 17,6 16,3

Vægt monteringsbeslag kg 3,4 3,4 4 4 4

Wacker Neusons produktprogram indeholder over 300 forskellige produktgrupper med 
forskellige varianter. Når der vælges forskelligt ekstraudstyr, kan produktdataene ændre 
sig tilsvarende. Derfor kan ikke alle Wacker Neuson-produkter, der er anført her, leveres 
eller er ikke godkendt i alle lande. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler, der 
er underlagt ændringer – vi udfærdiger gerne et konkret tilbud til dig!

Genoptryk er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE
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Din arbejdsdag er fuld af udfordringer. Vi har de rigtige
løsninger og hjælper dig til at være et skridt foran konkurrenterne.
Vi tilbyder alt det, du har brug for: Wacker Neuson – all it takes!

Serviceydelser Reserve-
dele

www.wackerneuson.com

Finansiering 
Ukomplicerede, 
transparente og 
individuelle finan-
sieringsmulighe-
der.

Reparation og 
vedligeholdelse 
Førsteklasses og 
hurtig vedligehol-
delse. Reparatio-
ner med originale 
reservedele.

Academy
Vi udvider din 
viden: 
praksisorienteret 
og i et optimalt 
indlæringsmiljø.

EquipCare og 
EquipCare Pro
Perfekt overblik 
over maskinerne, 
via app eller PC – 
EquipCare.

Udlejning
Vi henviser gerne 
til professionelle 
udlejere af vort 
materiel.

ConcreTec
Nem og 
transparent 
komprimering af 
præfabrikerede 
betonelementer i 
reproducerbar 
kvalitet.

Betoneksper-
terne 
Vores eksperter 
rådgiver dig i alle 
projektfaser.

eStore
Køb originale 
reservedele 
komfortabelt 
online – til alle 
Wacker Neuson-
produktgrupper.

Hvert minut tæller: 
Vi kan levere over 
150.000 originale 
Wacker Neuson-
reservedele lynhurtigt til 
din byggeplads.

Produkter

Pumper

Belysning

Betonteknik Komprimering Brydeteknik

TeleskoplæsserHjullæssere

Generatorer

Gravemaskiner

Brugte maskiner

Dumpere

Facebook  
wackerneuson

Instagram  
@wackerneuson

Youtube  
Wacker Neuson

LinkedIn  
Wacker Neuson

TikTok 
@wacker.neuson


